
Energeticky úsporný projekt 
na Střední odborné škole 
v Údlicích u Chomutova

Poskytovatel: Středisko pro úspory energie s.r.o., Moskevská 508, 434 01 Most
Objednatel: Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a  Střední odborné učiliště, 
Chomutov, příspěvková organizace, Černovická 2901, Chomutov
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SOŠ v Údlicích u Chomutova je poměrně rozsáhlý školský areál uvedený do provozu v 1. polovině 
90. let, určený pro vzdělávání v oboru zemědělských strojů a zařízení a v oboru gastronomie. Jeho 
součástí jsou, kromě obvyklých školských prostor, rozsáhlé kuchyňské prostory, učební dílny, sklady 
a garáže. Kapacita zařízení činí 650 studentů. 

Z hlediska vybavení a  funkčnosti TZB se jednalo o  typický příklad směsi značně předimenzované 
a masivní technologie, zastaralého a nefunkčního systému MaR. Skladba TZB byla volena bez ohle-
du na základní energeticko-racionalizační aspekty. Výsledkem byl provizorní provoz tepelného hos-
podářství vyžadující každodenní zásahy obsluhy prakticky od uvedení do provozu. Problémy s vytá-
pěním a vysoké náklady byly logickým vyústěním uvedených problémů.

 

                                                                                    
                                                                                    dva elektrokotle o celkovém tepelném výkonu                                                        
                                                                                    476 kW	
 

                                                                                                                                                                                  

                                                                                   dvě akumulační nádrže pro systém ústředního
                                                                                   vytápění o objemu 2 x 25 m3
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                                                                                   4 akumulační ohříváky teplé vody o celkovém
                                                                                   objemu 12 m3, s el. příkonem 99 kW
	
 

                                                                                   původní rozdělovač a sběrač

Projekt EPC realizovaný v popisovaném areálu byl zaměřen na snížení spotřeby energie pro vytápění 
a přípravu teplé vody. Tohoto záměru bylo dosaženo výměnou zdroje tepla – elektrické kotle a bojlery 
byly nahrazeny kondenzačním kotlem s modulací výkonu. Teplá voda je nyní připravována standard-
ním způsobem v zásobníkovém, nepřímotopném ohříváku o objemu 1 m3 (původní objem ohříváků 
teplé vody činil 12 m3). Topný systém byl rozdělen do samostatně regulovaných zón, které respek-
tují požadavky na rozdílné provozní podmínky (doba vytápění, žádaná teplota v prostoru). Všechny 
systémy kotelny jsou řízeny jedním regulačním systémem, který zajišťuje provázanost výroby tepla 
a aktuální spotřeby tepla. 

Snížení energetické náročnosti areálu se projevilo snížením emisí CO2 ze zdroje tepla o více než 730 
tun za rok. V důsledku rekonstrukce došlo k redukci potřebného prostoru pro kotelnu a tento vyprázd-
něný prostor byl použit ke zřízení relaxačních prostor.
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                                                                                   nová kotelna po rekonstrukci – celkový pohled
	
 

                                                                                   kotelna po rekonstrukci - kotel a sběrač ÚT

V roce 2009 získal tento projekt Hlavní cenu v Soutěži o nejlepší realizovaný projekt metodou EPC, 
vyhlašovatelem soutěže byla Hospodářská komora ČR.

Harmonogram projektu
Uzavření smlouvy o energetických službách:	                                                               květen 2008
Projektová příprava, financování a realizace:	                                                   červen - srpen 2008
Uvedení do provozu (kolaudace):	                                                                                 září 2008	
Délka trvání smlouvy:	                                                                                                       7 let (2015)
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Ekonomické parametry projektu
Výše investic:	                                                                                                       3,6 mil. Kč vč. DPH
Garantované úspory roční:	                                                                           1,23 mil. Kč vč. DPH
Dosažené úspory bez nutnosti vynaložit vlastní prostředky objednatele* (rok 2009/2010):	                                                              	
									                  1,28 mil. Kč vč. DPH
* Velikost finančních úspor je dána mimo jiné i snížením smluvního el. příkonu

Roční spotřeby energie před a po realizaci opatření
Před realizací projektu - pouze elektrická energie:				            864 000 kWh
Po realizaci projektu - elektrická energie a zemní plyn:			                        739 000 kWh

Financování
Z vlastních zdrojů společnosti SUE s.r.o., spláceno z dosažených úspor 

Realizovaná úsporná opatření
    Rekonstrukce zdroje tepla pro vytápění a přípravu teplé vody – instalace kondenzačních kotlů 
    s celkovým tepelným výkonem 198 kW (původní inst. výkon 575 kW)
    Výměna akumulačních ohříváku (AO) teplé vody – instalace AO o objemu 1 m3 
    Rozdělení topného systému do 4 topných zón, jednotlivé zóny byly vybaveny adaptivní ekvitení
   
    Instalace řídícího systému, který zajišťuje provázanost mezi zdrojovým a spotřebitelským 
    okruhem
    Kotelna, okruhy vytápění, teplé vody a klimatizace jsou plně automatizované
    Snížení instalovaného elektrického příkonu, čili snížení požadované proudové hodnoty hl. jistče 
  

Rozsah služeb poskytovaných dodavatelem
Komplexnost služeb vychází z principu metody EPC, která byla u tohoto projektu uplatněna. V sou-
hrnu se jednalo o tyto služby: 
    Návrh úsporných opatření 
    Zajištění finančních prostředků 
    Projektová dokumentace, podklady ke stavebnímu povolení, stav.povolení
    Realizace 
    Podklady ke kolaudaci a kolaudace 
    Záruka úspor nákladů na energie v dané výši
    Zajištění provozu nově instalovaného zařízení
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regulací

z 1000 A na 200 A a dále změnu sazby z C26d na C02d



    Konzultace při uzavírání smluv s dodavatelem elektřiny a plynu
    Údržba a opravy
    Energetický monitoring a targeting po dobu 7 let 

Všechny uvedené služby jsou placeny z uspořených nákladů na energii.

Další významné projekty
Zimní stadion Most – využití odpadního tepla. Tento projekt získal hlavní cenu v 5. ročníku celostát-
ní soutěže „Energetický projekt roku 2006“.
SHD KOMES, Moskevská 1, Most – rekonstrukce výměníkových stanic, osazení regulační techni-
kou schopnou spolupracovat s regulací spotřebitelských okruhů
Další objekty ve vlastnictví města Mostu – budova magistrátu Statutárního města Most, základní 
školy, Technické služby města Mostu a.s.

Středisko pro úspory energie s.r.o.
Moskevská 508
434 01 Most
Tel.: 476 104 189
Fax: 476 104 563
E-mail: sue-cr@volny.cz 
Web: www.sue-cr.cz
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Kontakty na poskytovatele energetických služeb

AB Facility a.s.
Vídeňská 89a
639 00 Brno
Tel.: 545 560 300
Fax: 545 560 330
E-mail: energy@abfacility.com
Web: www.abfacility.com

Dalkia Česká republika, a.s.
Region Čechy
Americká 36
120 00 Praha 2
Tel.: 221 511 919
Fax: 221 511 961
E-mail: radek.parizek@dalkia.cz
Web: www.dalkia.cz

ENESA a.s.
U Voborníků 10/852
190 00 Praha 9
Tel.: 286 892 687
Fax: 286 892 683
E-mail: epc@enesa.cz
Web: www.enesa.cz

MARTIA a.s.
Mezní 2854/4
400 11 Ústí nad Labem
Tel.: 475 650 906
Fax: 475 650 999
E-mail: muller@martia.cz
Web: www.martia.cz
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MVV Energie CZ a.s.
Kutvirtova 339/5
150 00 Praha 5
Tel.: 272 113 113
Fax: 272 733 935
E-mail: mvv@mvv.cz
Web: www.mvv.cz

Siemens, s.r.o., divize Building Technologies
Siemensova 1
155 00 Praha 13
Tel.: 602 538 228
Fax: 233 033 698 
E-mail: epc.cz@siemens.com
Web: www.siemens.cz/epc

Středisko pro úspory energie s.r.o.
Moskevská 508
434 01 Most
Tel.: 476 104 189
Fax: 476 104 563
E-mail: sue-cr@volny.cz 
Web: www.sue-cr.cz
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Kontakty na konzultační společnosti v oblasti 
energetických služeb

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.
Americká 17 
120 56 Praha 2
Tel.: +420 224 252 115
Fax: +420 224 247 597
E-mail: seven@svn.cz
Web: www.svn.cz

ENVIROS, s. r. o.
Na Rovnosti 1
130 00 Praha 3
Tel.: +420 284 007 498
Fax: +420 284 861 245
E-mail: enviros@enviros.cz
Web: www.enviros.cz

DABONA s.r.o.
Sokolovská 682
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: +420 494 531 538
Fax: +420 494 322 044
E-mail: dabona@dabona.eu
Web: www.dabona.eu
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Kontakty na APES

APES, Asociace poskytovatelů energetických služeb
U Voborníků 10/852
190 00 Praha 9
Tel: +420 286 892 687
Fax: +420 286 892 683
Web: www.apes.cz



poznámky:



poznámky:

Projektem dosažené úspory pokryjí plně všechny investice i ostatní náklady    

a ještě nám „vydělají“ něco navíc!



poznámky:



poznámky:



poznámky:



poznámky:



poznámky:



poznámky:



Metodou EPC lze dosáhnout úspor bez zatížení 
vlastních rozpočtů. Všechny i související náklady 
projektu jsou postupně spláceny z dosažených, 
smluvně zaručených, úspor.

........



........



Brožura je vydána za finační podpory Státního programu na podporu úspor energie a 
využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2011 - Programu EFEKT.


